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RozmŊry a hmotnost 
 

Typ modulu  RozmŊry Hmotnost  

WL-02NE1X2  

WL-02NE1X4  
ġ140 x v215 x h55  545g  

WL-02NE1x6  

WL-02NE1x8  

WL-02NE2x6  

WL-02NE2x8  

WL-02NEK1x10  

ġ140 x v304  x h55  755g  

PS-02E ġ124 x v90 x h70 1030g  

CM-02NECH  ġ161 x v110 x h45 908g  

WL-02NEFC ġ85 x v200 x h60  307g  
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1.  Popis  

Syst®m Ădirect callñ ï stiskem konkr®tn²ho tlaļ²tka je vyzvonŊn konkr®tn² ¼ļastn²k, se 
kterĨm lze nav§zat obousmŊrnou komunikaci a pŚ²padnŊ mu na d§lku otevŚ²t 
elektrickĨ z§mek. VnitŚn² telefony jsou nap§jeny aģ po vyzvonen² ï zamezeno 
odposlouch§v§n². V  pŚ²padŊ poruchy ¼ļastn²ka, nebo vyvŊġen² sluch§tka zŢst§v§ 
zbytek syst®mu plnŊ funkļn². Nezapojen§ tlaļ²tka nelze vyzvonit. 

1.1  Syst®m 1 + N 

Znamen§ to, ģe vġechny dom§c² telefony maj² spoleļnĨ vodiļ GND a kaģdĨ telefon 
m§ jeden vlastn² vodiļ pŚivedenĨ aģ do vstupn²ho tabla. Z toho vyplĨv§, ģe poļet 
¼ļastn²kŢ = poļet vodiļŢ + jeden spoleļnĨ 

1.2  Z§kladn² vlastnosti  

 

1.3  Technick® parametry 

 

Nap§jec² napŊt² 10 ,8  ï 13,8 V 

OdbŊr tabl o klid/aktivn² 70mA/120mA  

OdbŊr expand®r WL-02NEK1x10  70mA  

VĨstup pro z§mek NapŊŠovĨ, sp²n§ se + 

Zatiģitelnost vĨstupu z§mku  Max 35 0mA  

Ļas z§mku 1 sec (nelze mŊnit) 

Pracovn² teplota -40 aģ 70ÁC 

ProstŚed² vnitŚn² / venkovn² (neplat² pro vnitŚn² telefony) 

Kryt²  IP 53  

Proveden²  
tablo ï kov  
vnitŚn² telefony ï plast  

Maxim§ln² poļet uģivatelŢ 116 ( max 10 expand®rŢ) 

OtevŚen² dveŚ² Z vnitŚn² jednotky, nebo odchodovĨm tlaļ²tkem 

Podsvit tlaļ²tek Zelen§ LED (trvale)  

D®lka hovoru Omezena na 1 minutu  

Vyzv§nŊn² 2x gong (po dobu cca 7 sec)  
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boļn² pohled 

2.  Mont§ģ 

 

2.1  Tablo  

 

 
 

 
 
 

2.1.1  Mont§ģ do venkovn²ho prostŚed² 

PŚi mont§ģi dbejte zvĨġen® pozornosti na to, aby 

nemohla st®kaj²c², nebo kondenzuj²c² voda poġkodit 

propojen² kabelŢ, nebo po kabelech nezatekla voda 

do elektroniky tabla. V  pŚ²padŊ pŚ²m®ho vniknut² 

vlhkosti mŢģe doj²t k nevratn®mu poġkozen², na 

kter® se nevztahuje z§ruka. 

  

1.  Demontujte spodn² a vrchn² 

krytku tabla.  

 

2.  Pod krytkou se nal®zaj² ġrouby, 

kter® vyġroubujte, t²m se oddŊl² 

mont§ģn² krabice  

 
3.  Mont§ģn² krabici nainstalujte do 

pŚipraven®ho otvoru v m²stŊ 

instalace  

 
4.  Propojte vodiļe dle sch®matu a 

tablo zkompletujte opaļnĨm 

postupem  

Ve spodn² krytce je otvor pro mikrofon, 
pozor na z§mŊnu krytek ! 
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2.1.2  VĨmŊna jmenovek ï tabla  s jednou Śadou tlaļ²tek 
Jmenovky lze snadnĨm zpŢsobem vyjmout z tabla a vymŊnit popisek bez nutnosti 
rozeb²rat cel® tablo. 
 

 
 

1.  Stlaļte pravĨ roh krytky jmenovky smŊrem do tabla 
2.  Krytku posuŔte smŊrem doprava (podsunout dovnitŚ)  
3.  UvolnŊnou krytku vyjmŊte ï vloģte popisek 
4.  Mont§ģ proveŅte opaļnĨm postupem 

2.1.3  VĨmŊna jmenovek ï tabla se dvŊma Śadami tlaļ²tek 

Pro vĨmŊnu jmenovek je nutn® tablo demontovat, rozebrat zadn² ļ§st a jmenovky 
vyjmout a vymŊnit. 

2.2  VnitŚn² audiotelefon 

Audiotelefon je urļen pouze do vnitŚn²ho prostŚed². PŚipojuje se k tablu dvŊma vodiļi, 
u kterĨch pro jednoduchou mont§ģ nen² nutno rozliġovat polaritu. Pokud nen² 
z tabla vyzvonŊn konkr®tn² ¼ļastn²k, na vodiļ²ch nenamŊŚ²me ģ§dn® napŊt². 

1.  VyzvednŊte sluch§tko 

2.  Demontujte ġroubek pod sluch§tkem 

3.  Sundejte vrchn² kryt telefonu 

4.  Pomoc² mont§ģn²ch otvorŢ telefon pŚimontujte na podloģku 

5.  Propojte vodiļe 

6.  OpaļnĨm postupem telefon zkompletujte 
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3.  Zapojen² 

Tablo i audiotelefony  se pŚipojuj² pŚ²mo na vodiļe. U audiotelefonu jsou vodiļe 
pevnou souļ§st², u tabla jsou na konektoru ï snadn§ mont§ģ a demont§ģ tabla. 

3.1  Kabel§ģ ï vzd§lenosti a prŢģezy 

Maxim§ln² doporuļen§ vzd§lenost od tabla. PŚi nedodrģen² tŊchto parametrŢ nen² 
zaruļena spr§vn§ funkļnost syst®mu. 

3.1.1  Nap§jec² zdroj 

Pro syst®my bez expand®ru postaļ² zdroj PS -02E, kterĨ m§ maxim§ln² proud 800mA 

PŚi rozġ²Śen² syst®mu je nutn® pouģ²t odpov²daj²c² zdroj, napŚ. PS-DIN -15V4A  

 

Maxim§ln² vzd§lenost Minim§ln² prŢŚez vodiļŢ 

10m  2x1mm 2 

3.1.2  ElektrickĨ z§mek 
 
 
 

3.1.3  Audiote lefon  
 

Maxim§ln² vzd§lenost Minim§ln² prŢŚez vodiļŢ 

30m  2 x 0,3mm 2 

100m  2x 0,75 mm 2 

3.1.4  Tlaļ²tka a vodiļe 

 
PŚi propojov§n² komunikaļn²ch vodiļŢ mŢģete pŚesnŊ urļit kter® tlaļ²tko, kam bude 
zvonit podle n§sleduj²c²ho obr§zku.  

  

Maxim§ln² vzd§lenost Minim§ln² prŢŚez vodiļŢ 

10m  2x1mm 2 
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3.2  Blokov® sch®ma 
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3.3  Tablo ï z§kladn² zapojen² 

Expand®ry WL-02NEK1x10 se zapojuj² paralelnŊ na 4vodiļovou sbŊrnici. 
 

 
  



Instalaļn² manu§l Genway Audio  

VARIAN T plus, spol. s  r.o.  strana 9  

3.4  PŚipojen² z§mku 

ZaŚ²zen² je urļeno pro n²zkoodbŊrov® el. z§mky s momentovĨm kol²kem -napŚ²klad 
E7A-E4 (obj.k·d:0703-082) . V  pŚ²padŊ pouģit² s bŊģnĨm z§mkem je moģn® impulz 
prodlouģit pomoc² modulu timebox bipolar (obj.k·d:0703-076). PŚi zapojov§n² z§mku 
dbejte na polaritu ochrann® diody, diodu zapojte  vģdy!  Odchodov® tlaļ²tko aktivuje 
z§mek na ļas 1 sec. 
 

3.4.1  N²zkoodbŊrovĨ z§mek s momentovĨm kol²kem 
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3.4.2  BŊģnĨ n²zkoodb ŊrovĨ z§mek ï pouģit² TIMEBOX 
 

 
 

Nastaven² propojek TIMEBOXU: 
PŚi takto nastavenĨch propojk§ch lze pomoc² trimrŢ (hrubŊ,jemnŊ) nastavit ļas 
sepnut² cca 1 aģ 13sec 
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3.5  Propojen² tabla a audiotelefonŢ 
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3.6  Zapojen² v²ce audiotelefonŢ na jedno tlaļ²tko 

V pŚ²padŊ, ģe je poģadov§no v²ce autotelefonŢ na jednom tlaļ²tku, je nutn® pouģ²t 
rozboļovaļ CM02-NECH, kterĨ mus² bĨt nap§jen vlastn²m zdrojem, lze zapojit 1 aģ 4 
telefony.   
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3.7  Zapojen² v²ce venkovn²ch tabel  

PŚi propojen² v²ce venkovn²ch tabel je nutno oddŊlit veden² diodami u kaģd®ho tabla. 
Kaģd® tablo mus² m²t vlastn² nap§jec² zdroj. Takto lze propojit v²ce tabel. Poļet diod 
odpov²d§ poļtu ¼ļastn²kŢ x poļet tabel. 
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3.8  ZvonkovĨ gener§tor 

V pŚ²padŊ poģadavku na extern² zvonŊn² (zvonŊn² u dveŚ² bytu) je moģn® pouģ²t 
gener§tor, pomoc² kter®ho lze tlaļ²tkem u dveŚ² bytu zazvonit. Gener§tor produkuje 
souvislĨ t·n cca 200Hz. Postaļ² jeden pro celĨ syst®m. Je nutn® vģdy pouģ²t 
oddŊlovac² diody.  

 


